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VIADECTWO

Nr 7/2008/0138

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Nazwa i typ pojazdu: wagony metra serii 81:
- czolowe typu 81-572.2 (z kabing maszynisty)
- posrednie typu 81-573.2 (bez kabiny maszynisty)

Producent: ZAO ,WAGONMASZ” Company, Sankt Petersbhurg, Rosja

Rok budowy: od 2008

Charakterystyka pojazdu: wagony metra serii 81 typu 81-572.2 i 81-573.2 przeznaczone
sq do przewozu osob w Metrze Warszawskim.

Wedlug dokumentacji firmy ZAO ,WAGONMASZ” Company dhigos¢ wagonu migdzy
osiami sprzegania glowek sprzegu samoczynnego 19 210 mm, wysoko$¢ wagonu
proznego od glowki szyny 3 700 mm, predko$¢ konstrukcyjna 90 km/h, maksymalna
predkosé eksploatacyjna 80 km/h.

Pozostale parametry ftechniczne wagondw metra zawarte sg w dokumencie pt.: ,,Dokumentac;a
Techniczno-Ruchowa wagonéw metra typu 81-572.2 i 81-573.2.", wydanie z 2008 r., opracowanym przez
firme ZAO ,WAGONMASZ” Company.

Wagony metra musza byé wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Wagony
Metra modeli 81-572.2 i 81-573.2", nr TUIIP 3183-011-05497117-2007, wydanie z 2007 r., opracowanymi
przez firmg¢ ZAO ,WAGONMASZY Company oraz musza byé zgodne z dokumentacjg konstrukcyjna,
dokumentami zwiazanymi, obowigzujgcymi przepisami krajowymi i migdzynarodowymi.

Niniejsze $wiadectwo dotyczy przeprowadzenia préb eksploatacyjnych wagonéw metfra prowadzonych
przez: producenta - ZAO ,WAGONMASZ” Company, upowaznionq jednostke badawczq — Instytut Pojazddw
Szynowych , TABOR” i uzytkownika - Metro Warszawskie Sp. z 0.0., zgodnie z zawartym , Porozumieniem
w sprawle wykonania prob eksploatacyjnych” z dnia 06.11.2008 r. | ,Programem prob eksploatacyjnych
zespolu zlozonego z wagondéw metra serii 81-572.2 i 81-573.2", nr OB-425, egz. nr 5, paidziernik 2008 r.,
opracowanym przez Instytut Pojazdow Szynowych ,, TABOR”,

Wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej i w budowie wagonow metra musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z Urzedem Transportu Kolgjowego. Wprowadzenie kaidego wagonu metfra do préb
eksploatacyjnych musi by¢ poprzedzone potwierdzeniem zgodnosci z typem, przeprowadzonym pod
nadzorem Urzedu Transportu Kolejowego.

Badania typu pojazdu: zostaly wykonane i dafy wynik pozytywny.

Swiadectwo wazne jest: do dnia 31 marca 2010 roku - wydano na wniosek firmy
ZAO ,,WAGONMASZ" Company, Sankt Petershurg, Rosja (nr refestru 236/08).
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